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イメージサイズ Supernova 08-85 外形サイズ
A×B×C(mm)

質量
（kg）インチ W × H（mm） 型番 税抜価格（円）

80 1771×  996 SNFE-HD80
オープン

117.8×102.3×2114 12.3
100 2214×1245 SNFE-HD100 117.8×102.3×2557 14.7
118 2612×1469 SNFE-HD118 117.8×102.3×2955 17.2

イメージサイズ Supernova 08-85 外形サイズ
A×B×C(mm)

質量
（kg）インチ W × H（mm） 型番 税抜価格（円）

80 1626×1219 SNFE-80
オープン

117.8×102.3×1969 9.7
94 1910×1433 SNFE-94 117.8×102.3×2253 11.2

イメージサイズ Supernova 08-85 外形サイズ
A×B×C(mm)

質量
（kg）インチ W × H（mm） 型番 税抜価格（円）

80 1723×1077 SNFE-WX80
オープン

117.8×102.3×2066 12.2
100 2154×1346 SNFE-WX100 117.8×102.3×2497 14.6
108 2326×1453 SNFE-WX108 117.8×102.3×2669 16.6

16：9サイズ（ノーマルゲイン）

4：3サイズ（ノーマルゲイン）

16：10サイズ（ノーマルゲイン）

イメージサイズ Supernova 08-85 外形サイズ
A×B×C(mm)

質量
（kg）インチ W × H（mm） 型番 税抜価格（円）

100 2214×1245 SNFM-HD100
オープン

117.8×102.3×2579 11.4
118 2612×1469 SNFM-HD118 117.8×102.3×2977 13.5

イメージサイズ Supernova 08-85 外形サイズ
A×B×C(mm)

質量
（kg）インチ W × H（mm） 型番 税抜価格（円）

100 2154×1346 SNFM-WX100
オープン

117.8×102.3×2519 10.3
108 2326×1453 SNFM-WX108 117.8×102.3×2691 11.1

16：9サイズ（ノーマルゲイン）16：10サイズ（ノーマルゲイン）

スクリーンサイズ Supernova08-85 外形サイズ
A×B×C(mm)

質量
（kg）インチ W × H（mm） 型番 税抜価格（円）

100 2154×1346   SNFJ-WX100 398,000 120×125×2495 15.7
108 2326×1453   SNFJ-WX108 459,000 120×125×2667 16.5

スクリーンサイズ Supernova08-85 外形サイズ
A×B×C(mm)

質量
（kg）インチ W × H（mm） 型番 税抜価格（円）

100 2214×1245 SNFJ-HD100 406,000 120×125×2555 15.8
118 2612×1469 SNFJ-HD118 492,000 120×125×2953 18.4

スクリーンサイズ Supernova08-85 外形サイズ
A×B×C(mm)

質量
（kg）インチ W × H（mm） 型番 税抜価格（円）

80 1870×1500   SNFJ-AF80
オープン

120×125×2112 13.7
100 2300×1500   SNFJ-AF100 120×125×2542 15.9
120 2700×1500   SNFJ-AF120 ※1 120×125×2942 18.3

16：10サイズ（ノーマルゲイン）

16：9サイズ（ノーマルゲイン）

アスペクトフリーサイズ（ノーマルゲイン）

※1  ●NTSC（4：3）サイズの場合は最大100インチとなります。
       ●WX（16：10）サイズの場合は最大110インチとなります。

在庫限り

在庫限り

●アスペクトフリーサイズ● 16：10、16：9 サイズ

在庫限り

dnp Supernova™ Screen

明るい室内環境でもプロジェク
ターからの光を忠実に再現し、
ハイコントラストな映像を実現
します。

プラス株式会社ファニチャーカンパニー様   dnp SupernovaTM Flex Classic ECB 116 インチ（16:10）

コストパフォーマンスに優れた
ハイコントラストスクリーン。
シンメトリーの新型ケースはデザイン性に優れ
た設計。

dnp Supernova™ Flex Classicの性能はそのまま
に、日本国内向け仕様に特化した電動巻上スクリーン
です。

●外部接点入力により壁付スイッチ（※オプション）操作可能
●５～12Vトリガー入力によるプロジェクター電源ON/OFF

連動したスクリーン昇降操作可能
●操作回路DC5V
●新型（シンメトリー）ケースを採用

ケース側面

外付け
赤外線
受光部入力

壁付スイッチ用外部接点入力

５〜 12Vトリガー入力
（プロジェクター電源連動）

パーツリスト
·ブラケット×2個　
·リミット調整ドライバー
·ビス×6個　
·赤外線ワイヤレスリモコン送信機
·トリガーケーブル(10m）
·外付け赤外線受光ケーブル
·RJ12コントロールケーブル(2m）

赤外線
リモコン
標準装備RoHS SNL

ノーマルゲイン

▲赤外線ワイヤレスリモコン
送信機（標準装備）

型番 税抜価格（円）
SSW-3 オープン

※オプション壁付スイッチ

▲赤外線受光部（内蔵）　
　外付赤外線受光部も
　標準装備

dnp Supernova™ Flex Classic J
スーパーノヴァ フレックス クラシック J

赤外線
リモコン
標準装備RoHS SNL

ノーマルゲイン

●赤外線ワイヤレスリモコン・壁スイッチが標準装備
●電源線、操作線は従来どおりの端子台接続仕様
●スクリーンサイズのカスタマイズが可能
 （W:2612×H:1469mmまで）
●操作回路DC5V

クリアブラックスクリーンECB（以下、ECB）が世界ブ
ランドであるdnp SupernovaTM Flex Classic ECBと
して生まれ変わりました。
dnp SupernovaTM Flex Classicの性能はそのまま
に、ECBタイプを継承した端子台接続仕様の電動巻上
スクリーンです。

ケーブル接続部分は端子台仕様につき、
システム工事に最適。
設置環境に応じてスクリーンサイズの
カスタマイズが可能。

dnp Supernova™ Flex Classic ECB
スーパーノヴァ フレックス クラシック ECB

RoHS SNL
ノーマルゲイン

dnp SupernovaTM Flex Classic に
待望のスプリング巻上スクリーンが登場。
スクリーンの特性を損なわないプルコードを採用。

収納時にリングもコンパクトに

プルコード

dnp Supernova™ Flex Classic MCB

実用新案登録商品

スーパーノヴァ フレックス クラシック MCB

電動巻上タイプ

電動巻上タイプ

スプリング巻上タイプ


