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イメージサイズ 生地：STF0.9 伸長時外形サイズ
W1× H2 × D（mm）

質量
（kg）インチ W × H（mm） 型番 税抜価格（円）

80 1723×1077 BSIT-80LP オープン 1763×2571×830 87.4

16：10サイズ

内訳
STSスクリーン80インチ（16：10）、レーザープロジェクター、インタラクティブスタンド

イメージサイズ 生地：STF0.9（LPM-100S）/ 
　　　STL0.5（LPM-100W） 外形サイズ

W × H × D（mm）
質量

（kg）
インチ W × H（mm） 型番 税抜価格（円）

100 2214×1245
LPM-100S

オープン
2254×2143×700 99

LPM-100W 2236×2125×700 89

イメージサイズ 生地：STF0.9（LPE-100S）/
　　　STL0.5（LPE-100W） 外形サイズ

W × H × D（mm）
質量

（kg）
インチ W × H（mm） 型番 税抜価格（円）

100 2214×1245
LPE-100S

オープン
2254×2143×750 103

LPE-100W 2250×2141×750 94

16：9サイズ

16：9サイズ

セット内容：STS/STW スクリーン 100 インチ（16：9）、レーザープロジェクター、
　　　　　  キャビネット付スタンド

セット内容：STS/STW スクリーン 100 インチ（16：9）、エプソンプロジェクター
　　　　　 （EB-800/805F）、キャビネット付スタンド

※受注生産品

dnp LaserPanel™ をインタラクティブボードやデジタル
サイネージとしての利用を最適にする専用スタンドです。
省スペースのうえキャスターが付いている為、設置場
所の選択肢が広がります。

プロジェクター
取付アームを折
りたたむことが
可能

ハンドル操作
で高さ調整が
可能

ビジネスシーンやサイネージにおける新提案。
大画面で高精細、ハイコントラストの映像を低価格で
実現するスタイリッシュな移動式キャビネットです。

型番 税抜価格
（円）

外形サイズ
W×H×D（mm）

質量
（kg）

LPM-CBX オープン 105×135×70 0.5

設置済みのプロジェクターに簡単接続が出来る
コネクト BOX です。

※入力端子：HDMI USB PC
　　　　　  （D-Sub15 ピン）

LPM-100・LPE-100/用コネクタBOX
オプション

dnp LaserPanel™ LPM-100S/W 

dnp LaserPanel™ BSIT-80LP 

16：9サイズ
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STS-CJⅡ-100/STW-CJⅡ-100

内訳
・STS/STWスクリーン100インチ（16：9）
・スクリーンスタンド

イメージサイズ 生地：STF0.9（LPE-100S）/
　　　STL0.5（LPE-100W） 外形サイズ

W×H×D（mm）
質量※
（kg）

インチ W × H（mm） 型番 税抜価格（円）

100 2214×1245
STS-CJⅡ-100

オープン
2254×2250×1045 87.2

STW-CJⅡ-100 2236×2241×1045 77.2

※プロジェクター含まず

型番 税抜価格（円）
サイズ

W×D（mm）
質量

（kg）
KT-350K オープン 500×375 3.5

型番 税抜価格（円）
サイズ

W×D（mm）
質量

（kg）
SB-500B オープン 500×120 3

スチール製追加トレイサウンドバー取付金具
スタンドの背面に取付けてPCやメディア
プレイヤーなどを設置できます。

スタンドの正面にサウンドバーを設置でき
ます。
※P77・78ページKDS-PEシリーズにも取付けできます。

主要メーカーの超短焦点プロジェクター専用のシェ
ルフ付きスクリーンスタンドと、dnp Supernova™
スクリーンをパッケージにしました。
プロジェクションシェルフとスクリーンスタンドの一体
型仕様です。固定設置が不要なため、プロジェクター
とスクリーンを搭載したままスタンドごと簡単に移動
できます。 （注：プロジェクター本体は含まれていません）

dnp Supernova™ STS-CJⅡ-100/ STW-CJⅡ-100
スーパーノヴァ STS-CJⅡ-100/STW-CJⅡ-100

レーザーパネル LPM-100S/W
在庫限り

レーザーパネル BSIT-80LP

STS-CJⅡ-100/STW-CJⅡ-100オプション

ハイコントラストスクリーン× Web 会議用デバイス

SNS
超短焦点専用

SNH
ハイゲイン

SNS
超短焦点専用

SNW
超短焦点専用

SNL
ノーマルゲイン

SNW
超短焦点専用

RoHS
キャスター
100
mm

SNS
超短焦点専用

サウンドバー・カメラ

超短焦点プロジェクター

本製品の詳しい
内容は弊社 HP を
ご覧ください。

超短焦点
プロジェクター

web会議用
デバイス サウンドバー

カメラ

dnp Supernova™

大人数での Web 会議に最適です。

100インチ大型スクリーンでWeb会議

高視野角タイプdnp LaserPanel™ 

インタラクティブスタンドdnp LaserPanel™ 在庫限り

超短焦点プロジェクター専用 STS/STW スクリーンスタンドセット


