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イメージサイズ ファインホワイト 外形サイズ
A×B×C(mm)

質量
（kg）インチ W×H（mm) 型番 税抜価格（円）

200 4064×3048 KEVL-200WF
オープン

162×179×4474 42.8
250 5080×3810 KEVL-250WF 162×179×5550 59.8
300 6096×4572 KEVL-300WF 210×227×6606 103.0

４:３サイズ

イメージサイズ ファインホワイト 外形サイズ
A×B×C(mm)

質量
（kg）インチ W×H（mm) 型番 税抜価格（円）

170 3763×2117 KEVL-HD170WF
オープン

162×179×4173 37.7
200 4427×2490 KEVL-HD200WF 162×179×4837 47.2
250 5534×3113 KEVL-HD250WF 210×227×6004 69.0

16:９サイズ

イメージサイズ ファインホワイト 外形サイズ
A×B×C(mm)

質量
（kg）インチ W×H（mm) 型番 税抜価格（円）

170 3662×2289 KEVL-WX170WF
オープン

162×179×4072 37.4
200 4308×2692 KEVL-WX200WF 162×179×4718 46.8
250 5385×3365 KEVL-WX250WF 210×227×5855 68.5

16:10サイズ

イメージサイズ ファインホワイト 外形サイズ
A×B×C(mm)

質量
（kg）インチ W×H（mm) 型番 税抜価格（円）

160 3251×2438 KEVL-SL-160

オープン

162×179×3711 36.1
170 3454×2591 KEVL-SL-170 162×179×3914 38.1
180 3658×2743 KEVL-SL-180 162×179×4118 42.9
190 3861×2896 KEVL-SL-190 162×179×4321 45.2
200 4064×3048 KEVL-SL-200 162×179×4524 48.9

４:３サイズ（シームレス）

イメージサイズ ファインホワイト 外形サイズ
A×B×C(mm)

質量
（kg）インチ W×H（mm) 型番 税抜価格（円）

160 3542×1992 KEVL-SL-HD160

オープン

162×179×4002 37.3
170 3763×2117 KEVL-SL-HD170 162×179×4223 42.2
180 3984×2241 KEVL-SL-HD180 162×179×4444 44.5
190 4206×2366 KEVL-SL-HD190 162×179×4666 48.2
200 4427×2490 KEVL-SL-HD200 210×227×4887 73.9
210 4648×2615 KEVL-SL-HD210 210×227×5168 77.9
220 4870×2739 KEVL-SL-HD220 210×227×5390 81.2
230 5091×2864 KEVL-SL-HD230 210×227×5611 84.5

16:９サイズ（シームレス）

イメージサイズ ファインホワイト 外形サイズ
A×B×C(mm)

質量
（kg）インチ W×H（mm) 型番 税抜価格（円）

160 3446×2154 KEVL-SL-WX160

オープン

162×179×3906 37.0
170 3662×2289 KEVL-SL-WX170 162×179×4122 41.8
180 3877×2423 KEVL-SL-WX180 162×179×4337 44.1
190 4092×2558 KEVL-SL-WX190 162×179×4552 47.7
200 4308×2692 KEVL-SL-WX200 210×227×4768 73.0
210 4523×2827 KEVL-SL-WX210 210×227×5043 77.0
220 4739×2962 KEVL-SL-WX220 210×227×5259 80.3

16:10サイズ（シームレス）

規格サイズについてはオールホワイトでの製作が可能です。その際、型番の末尾は“WF”から“AW”
となります。

規格サイズについてはオールホワイトでの製作が可能です。その際、型番の末尾は“AW”となります。

●操作回路DC24V

▲バトン吊金具（オプション） 標準の取付金具

FW
ファイン
ホワイト

RoHS

●ケース入り電動巻上タイプで、スタイリッシュ
な仕上がりです。

●自動しわ取り機構付テンションバー標準装備。
●10インチ刻みで規格化。その他別注サイズにも

対応します。
●操作回路DC24V

継目のせいでせっかくの大画面の魅力が損
なわれていると感じることはありませんか。
KEVL-SL なら電動巻上タイプのスクリーン
をシームレス（継ぎ目なし）で製作できます。

FW
ファイン
ホワイト

RoHS

KEVL

KEVL-SL

大
型

大
型

イメージサイズ ファインホワイト 外形サイズ
A×B×C(mm)

質量
（kg）インチ W×H（mm) 型番 税抜価格（円）

70 1422×1067 KEV-70WF

オープン

130×126×1742 9.3
80 1626×1219 KEV-80WF 130×126×1946 10.3

100 2032×1524 KEV-100WF 130×126×2352 12.3
120 2438×1829 KEV-120WF 130×126×2758 14.6
150 3048×2286 KEV-150WF 143×152×3368 22.0
170 3454×2591 KEV-170WF ※ 143×152×3774 25.0

４:３サイズ

イメージサイズ ファインホワイト 外形サイズ
A×B×C(mm)

質量
（kg）インチ W×H（mm) 型番 税抜価格（円）

80 1771×996 KEV-HD80WF

オープン

130×126×2091 10.6
100 2214×1245 KEV-HD100WF 130×126×2534 12.7
120 2656×1494 KEV-HD120WF 130×126×2976 14.9
150 3320×1868 KEV-HD150WF 143×152×3640 22.5

16:９サイズ

イメージサイズ ファインホワイト 外形サイズ
A×B×C(mm)

質量
（kg）インチ W×H（mm) 型番 税抜価格（円）

80 1723×1077 KEV-WX80WF

オープン

130×126×2043 10.5
100 2154×1346 KEV-WX100WF 130×126×2474 12.6
120 2585×1615 KEV-WX120WF 130×126×2905 14.8
150 3231×2019 KEV-WX150WF 143×152×3551 22.4

16:10サイズ

規格サイズについてはオールホワイトでの製作が可能です。その際、型番の末尾は“WF”から“AW”
となります。
※特注サイズも製作いたします。

ワンタッチスライド式取付金具とボルト吊
金具を標準装備。
取付場所・方法を選ばない、あらゆるシス
テムに対応するハイクオリティーな電動巻
上スクリーンです。
●操作回路 DC24V

▲ワンタッチスライド式取付金具

ボルト吊金具（標準装備）

ボルト吊金具にワンタッチスライド
金具をつけてスクリーン本体を取り
付けします。

幕面シワの
自動調整機能
アルミパイプ内部にテンションスプリン
グを内蔵。テンションスプリングにより
適度なテンションで幕面をフラットに保
ちます。

ケース色はホワイトを採用。デザイン
性のあるケースで様々な環境に溶け込
みます。

▲バトン吊金具（オプション）

FW
ファイン
ホワイト

※旧型モーター搭載商品です。

RoHS

イメージサイズ ファインホワイト 外形サイズ
A×B×C(mm)

質量
（kg）インチ W×H（mm) 型番 税抜価格（円）

80 1626×1219 KEV-SS-80WF オープン 166×129×1946 11.8
100 2032×1524 KEV-SS-100WF 166×129×2352 14.1

４:３サイズ

イメージサイズ ファインホワイト 外形サイズ
A×B×C(mm)

質量
（kg）インチ W×H（mm) 型番 税抜価格（円）

80 1771×996 KEV-SS-HD80WF オープン 166×129×2091 11.8
100 2214×1245 KEV-SS-HD100WF 166×129×2534 14.2

16:9サイズ

イメージサイズ ファインホワイト 外形サイズ
A×B×C(mm)

質量
（kg）インチ W×H（mm) 型番 税抜価格（円）

80 1723×1077 KEV-SS-WX80WF オープン 166×129×2043 11.7
100 2154×1346 KEV-SS-WX100WF 166×129×2474 14.1

16:10サイズ

背面に揺れを抑止するアームを装備。
空調から吹き出す風など設置場所の環境に
影響されない乱れのない映像を映し出します。
プレゼンテーションに最適です。

幕面背部にテンション維持
装置となる伸縮性ダンパー
を設置し揺れを吸収します。

（揺れを100％なくすわけで
はありません）

RoHS FW
ファイン
ホワイト

規格サイズについてはオールホワイトでの製作が可能です。その際、型番の末尾は“WF”から“AW”
となります。

新型
サイレントモーター

採用！
スクリーン昇降時の動作音が
より静かになりました。

300 インチ（4：3）まで、アルミケースに
て製作可能です。

KEV-SS

電動巻上スクリーン ハイグレードタイプ

KEV

電動巻上スクリーン スイングストップタイプ

大型電動巻上スクリーン ケース入り・シームレスタイプ

大型電動巻上スクリーン ケース入り

スライド式取付金具（オプション）


