
76

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
ス
タ
ン
ド

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
ス
タ
ン
ド
関
連

75

フ
ロ
ン
ト
ス
ク
リ
ー
ン
各
種

ス
ク
リ
ー
ン

商品構成
32mm角アルミフレーム
T型スタンド
（180インチ以上の製品には強化型のHD-スタンドが付属します｡）
スクリーン生地  
　　　フロント：マットホワイト生地（Gs=1.0）(DFセットに付属）
スタンド固定用ネジクランク
キャスター付きキャリングケース
スクリーンフレームのたわみを防止する「着脱式サポートバー」付き。

●マスキングの幅は約100mm。レザー縫製から溶
着に変更し品質感を向上。

●スクリーン生地の「張り」を最適化し、張り込み
が容易に。

●曲げ、たわみに強い32mm角（1 1/4"）アルミ
チューブを採用。

●NC工作機製造により各部材の精密な寸法精度
を実現。

●フレームの折りたたみ部分はワンタッチでロッ
ク・アンロックできる機構。

●小型・強靭になった補強ブレイス。
●約150mm毎に高さを調節できるT型スタンド

（180インチ以上のモデルは強化型）
●キャスター付きのキャリングケースで移動・収納

もラクラク。

■あらゆる用途に対応するホワイトマスクタイプ
■運搬・組立・分解がスムーズなポータブル

スクリーン
■スクリーンサイズは4サイズをラインナップ
■折りたたんでコンパクト収納できるキャス

ター付きキャリングケースが標準装備

スクリーンを高い位置に上げて設置される場合は、万一の倒壊など不慮の事故に配慮した設置方法を、
低い位置で設置される場合は T スタンドを必要に応じて折りたたんでご使用下さい。

従来モデルの機能や組立やすさはそのま
まに 16：９のワイドタイプが新登場。

イメージサイズ
生地

マットホワイト生地（Gs=1.0） スクリーン外形サイズ
W×H(mm）

質量
（kg）インチ W×H（mm) 型番 税抜価格（円）

120 2655×1490 フロント DF-120EHD 370,000 2862×1700 30.0
147 3240×1827 フロント DF-147EHD 420,000 3443×2035 36.0
165 3660×2055 フロント DF-165EHW 560,000 3860×2264 47.0
193 4268×2400 フロント DF-193EHW 660,000 4472×2607 50.0

16：9 サイズ

RoHS

セット内容

サポートバー
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※HD-スタンドは、点線部の補強がつきます。

  スクリーン下端の寸法と可変範囲 ( mm )

標準位置 　　　 可変範囲  ピッチ

1,125  50.8 (下7段)～1,574.2 (上3段) 152.4ごと

スクリーンフレームとスタンドのそれぞれに貼ってある色
付きシールの位置を合わせるとスクリーン下端のメーカー
標準位置にセットできます。
標準位置から上に3段、下に7段分の調整範囲があり、調整
ピッチは1段あたり約150mm毎です。

Durafold Display
Stand / hanger / Mount
ディスプレイスタンド・ディスプレイハンガー・ディスプレイマウント

·ディスプレイスタンド
·ディスプレイユニット
·ディスプレイハンガー
·サイネージスタンド

商品構成
32mm角アルミフレーム

大型ポータブルスクリーン

ディスプレイスタンド関連 各社ディスプレイに対応するディスプレイスタンドとディスプレイユニットを揃えました。
会議室や学校など様々なシーンで活躍します。  受注生産品は、構造/耐震設計に基づいて設計・製作・施工いたします。

型番 税抜価格（円） 質量（kg)
PMC-LHS60 オープン 36.1

●昇降式支柱パイプにより30mmピッチで高さ調
節可能。

●キャスターベースの脚の長さを調節することが
可能。

●キャスターベースの脚は設置するディスプレイの
大きさや設置高さに応じて伸縮調整ができるの
で優れた安定性を実現しました。

●様々なシチュエーションに対応できる設計で組
立・分解が簡単。

使用する用途に合わせて高さや角度が自由
に調節できるフレックススタンドです。

昇降式支柱パイプの背面レバーを
引くことで高さ調節ができます。

高さ調整機構

角度調節機構

下向き－10°～上向き60°まで任意の角度で調整できます。

PMC-LHS60 オプション

品名 型番 税抜価格（円） 質量（kg)
トレイ LHS-T オープン 3.0

LHS-T

設置高さ

段階4RoHS
キャスター
75
mm

PMC-LHS60

対応サイズ 50kg まで（目安 60 型まで）

取付ピッチ W100 ～ 400mm　H max400mm

傾斜角度 － 10°～ 60°

設置高さ 497 ～ 1712+ α mm

 ４段
�３つの支柱パイプを�
�使用した場合　　　�

１段
（支柱パイプなし）

 ３段
�２つの支柱パイプを�
�使用した場合　　　�

※写真のトレイはオプションです。

フレックススタンド ユニバーサルタイプ


