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EIA規格30ユニットラック　F☆☆☆☆

型番 税抜価格（円） 質量（kg)
BR-EIA1515W オープン 40

付属品　棚板２枚

RoHS 非塩ビ 扉全開
キャスター
50
mm

BR-EIA1515W
受注生産品

EIA規格11ユニットラック　F☆☆☆☆

BR-EIA110W BR-EIA110K

BR-EIA110 (W/K)（ガラス扉）

型番
税抜価格（円) 質量（kg)

白 ダークグレー
BR-EIA110W BR-EIA110K オープン 25

付属品　マウントビス 16 本

※棚板はオプションです。

RoHS 非塩ビ 扉全開

●φ60mmキャスターの採用で、高い安全性を実現。
●ハンドル付機器もマウント可能なゆとりの奥行。
●天板、底板は傷から守るソフトエッジ加工。
●一つの鍵で管理が可能。（BR-EIA1515Wを除く）

扉全開 背面

BR-EIAシリーズ共通オプション

BR-EIAシリーズ共通機能

型番 税抜価格（円）
BS-20 5,000

BR-EIA200 (W/K)（ガラス扉）
EIA規格20ユニットラック　F☆☆☆☆

BR-EIA200W BR-EIA200K

RoHS 非塩ビ 扉全開

型番
税抜価格（円) 質量（kg)

白 ダークグレー
BR-EIA200W BR-EIA200K オープン 38

付属品　マウントビス 20 本

※棚板はオプションです。

キャスター
60
mm

キャスター
60
mm

折りたたんで収納可能！
チルト機能式プロジェクターカートです。

キャスター
50
mm

折畳式チルト機能付き プロジェクターカート

RoHS

F☆☆☆☆（Fフォースター）とは
シックハウス症候群を引き起こす原因とされる有害物質、ホルムアルデヒドの発散
量を表す等級で、ホルムアルデヒドの発散レベルを、JIS（日本工業標準調査会）、
JAS（日本農林規格）または国土交通大臣認定によって星の数で等級分けされたラ

ンクで、F☆☆☆☆（Fフォースター）はその中で、発散レベルの最も低い製品に表示
することができる最高ランクの等級での最上位規格を表す表示です。
EIAマウントラックやプロジェクターカート「PJシリーズ」は、ホルムアルデヒド等
級の最上位規格、F☆☆☆☆（Fフォースター）適合製品です。

PJ-FH

型番 税抜価格（円） 使用時寸法
W×D×H(mm)

収納時寸法
W×D×H(mm)

質量
（kg)

PJ-FH オープン 535×630×400～700 535×872×246 10.4

収納時

使用例

700mm
使用時

400mm
使用時

最大12度の角度調節が可能です

コンパクトで安心設計天板高は400mm～700mmまで調節できます

天板の高さ（設置床面から天板まで）は、
400mm 〜700mm
まで調整できます。

天板の有効寸法：
W450㎜× D526㎜

ストッパーキャスター付
( 前輪のみ )

天板の耐荷重は安心の 20kg

オプション棚板

EIAマウントラック プロジェクターカート コンパクトタイプ


