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超簡単！ 押すだけで画面共有！！
PCとディスプレイの接続をワイヤレスで簡単に。
スムーズな資料投影で、会議の効率を大幅に
アップします。

スマートで美しいワイヤレスな会議を
シンプルさと安全性を兼ね備えた投影用ディス
プレイです。すべての会議をより効果的に、より
生産的にレベルアップします。

STEP1
接続

USB端子にドングルを
接続すると、ソフトウェア

が起動します。

STEP3
画面共有

パソコンの画面がディス
プレイやプロジェクター

に投影されます。

STEP2
クリック

ドングルのボタンを
押します。

MAXHUB

ミラーリングボックス

ワイヤレスドングル（WT13）を２個、標準装備。会議室のディスプレイと
Mirroring BoxⅡをあらかじめ接続しておけば、会議が始まったときにワイヤレ
スドングルをPCに挿してボタンを押すだけ。ケーブルの差し替えや席の移動を
しなくても画面投影ができます。

ボタンを押すだけ！  簡単にPC画面を投影

PoE（802.3af）対応

デュアルモードWi-Fi対応

5GHz帯ホットスポット対応

デュアルHDMI出力

4K表示に対応※

※旧型のワイヤレスドングル（WT02）
　使用時はFull HDまで
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会議ディスプレイ

専用アプリ「MAXHUB Share」やワイヤレスドングルを使って会議室のディス
プレイに、ノートPCやスマートフォン・タブレットなど同時に９つのデバイスの
画面を投影できます。
資料と写真を関連付けたり、比較したりするような打ち合わせに最適です。

最大９画面の同時投影

型番 W×H×D(mm) 税抜価格（円）質量（kg)
WB05 255×147×38 オープン 0.8

Mirroring BoxⅡ ミラーリングディスプレイ

取引先との会議 ２台のディスプレイで大人数での会議室

ミラーリングディスプレイ

ワイヤレスドングル 2 個、標準装備

複数画面の同時共有

細部まで鮮明に再現するディスプレイ

付属のワイヤレスドングルを PC に挿し、ボタンを押すだけ
で簡単に画面共有を開始できます。正確かつスピーディー
な情報共有で、会議の効率化を実現します。

ワイヤレスで画面共有した複数のデバイスを、モニター上に
同時に表示できます。（最大４画面）資料と写真を関連付け
たり、比較したりするような打ち合わせに最適です

高度な処理技術で、細部まで鮮やかな映像を再現。高音質
再生が可能なスピーカーも内蔵しています。
広い会議室であっても参加者の理解度を深め、集中力の維
持が期待できます。

機種 サイズ（商品コード） 43型 (NM43PNC) 55型 (NM55PNC) 65型 (NM65PNA) 75型 (NM75PNA) 86型 (NM86PNA) 98型 (NM98PNA)

ディスプレイ

解像度 3840(H)×2160(V)
パネルタイプ VA ADS IPS

コントラスト比 5000:1 4000:1 1200:1
輝度 450cd/m² 350cd/m²

視野角 178度(H/V)
リフレッシュレート 60Hz

応答速度 6.5ms 8ms
表示色 1.07B(10bit)

バックライト方式 D-LED
アスペクト比 16：9

縦置き 〇 〇 × × × ×

I/O ポート

入力
HDMI×2（HDCP 2.2）、VGA(D-sub)×1、
USB 2.0 Type-A×2、ステレオミニジャック

(3.5mm)×1、RJ45×1
HDMI×2（HDCP 2.2）、DP×1、VGA×1、USB 2.0 Type-A×2、
USB 3.0 Type-A×1、ステレオミニジャック(3.5mm)×1、RJ45×1

HDMI×3（HDCP 2.2）、
VGA×1、USB 2.0 Type-A
×6、ステレオミニジャック
(3.5mm)×1、RJ45×1

出力 HDMI 2.0×1、SPDIF×1、ステレオミニジャック(3.5mm)×1 SPDIF×1、ステレオミニジャッ
ク(3.5mm)×1

外部コントロール RS232

寸法・重量

ベゼル幅 9.9 mm 9mm（下:13 mm) 14mm（下:23 mm) 21.5mm（下:43.5 mm)
本体重量（kg） 9.35 13.75 22.95 29.30 49.35 69.55

寸法L×H×D（mm） 964.6×552.5×71.4 1233×704×71 1451×828×78.5 1674×957×72 1931×1109×82 2204×1282×79
VESA（mm） 200×200 400×200 400×200 400×200 600×400 800×600

使用環境 動作温度 0℃ – 40℃
動作湿度 10% – 90%RH

電源
使用電源 100-240V ~ 50/60Hz

最大消費電力 150W 200W 300W 300W 450W 400W
消費電力（スタンバイ） ≤0.5W

サウンド スピーカー 8W×2 12W×2 10W×2+15W
無償保証期間 3年

同梱品 標準 電源コード、リモコン、リモコン用電池、壁掛け金具一式、HDMIケーブル、ワイヤレスドングル×2
オプション ドングル収納箱、ワイヤレスドングル

税抜価格（円） オープン

あらゆる会議シーンに対応

大会議室

中会議室

打合せ室

新 登 場
NEW

新 登 場
NEW


