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マグネットスクリーンがクリアブラック ®で新登場！

RoHS CBL
ノーマルゲイン

●「外光吸収機能」を持った巻取芯付マグネットスクリーンです。
●黒板 ( 白板 )・スチールパーティションに簡単に取付可能です。
●保管・移動に便利な布バッグ付き。

スクリーンサイズ クリアブラック 質量
（kg）インチ W×H（mm) 型番 税抜価格（円）

50 1070×670 CBGM-50 オープン 1.5

CBGM-50

※超短焦点プロジェクターには対応しておりません。
※短焦点プロジェクターは機種・設置場所によっては対応できません。

クリアブラック® スクリーン マグネットタイプ

ハイコントラストのクリアブラックスクリーンを
モバイルタイプでご利用いただけます。

スクリーンサイズ クリアブラック 収納時寸法
A×B×C(mm)

最大伸長
(mm)

質量
（kg）インチ W×H（mm) 型番 税抜価格（円）

80 1723×1110 CBMR-WX80 オープン 130×96×1783 2150 6.5
100 2154×1346 CBMR-WX100 130×96×2215 2246 7.9

16:10サイズ

持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズです。

セットアップ方法

RoHS CBL
ノーマルゲイン

CBMR
クリアブラック® スクリーン モバイルスクリーン 伸縮ポール式

CBYH
超短焦点プロジェクター専用。
ハイコントラストで広い視野角を実現します。

●ベルベット貼付のアルミフレームです。
●スリムブラケットで壁面に簡単取付です。
●アジャスタブルテンションシステムのフレームにより優れた

平面性を実現しました。

RoHS CBW
超短焦点専用

イメージサイズ クリアブラック（超短焦点専用） 外形サイズ
W×H×D（mm）

質量
（kg）インチ W×H（mm) 型番 税抜価格（円）

80 1771×  996 CBYH-HD80
オープン

1785×1010×37.3 13.2
100 2214×1245 CBYH-HD100 2228×1259×37.3 16.5
120 2656×1494 CBYH-HD120 2670×1508×37.3 20.7

イメージサイズ クリアブラック（超短焦点専用） 外形サイズ
W×H×D（mm）

質量
（kg）インチ W×H（mm) 型番 税抜価格（円）

80 1723×1077 CBYH-WX80 オープン 1737×1091×37.3 12.8
100 2154×1346 CBYH-WX100 2168×1360×37.3 16.0

16:9サイズ

16:10サイズ

クリアブラック® スクリーン 超短焦点プロジェクター専用  パネルスクリーンタイプ
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●両サイドにワイヤーテンションがあるため優れた平面性
を実現！

●赤外線ワイヤレスリモコン標準装備。

型番 税抜価格（円）
SSW-3 オープン

※オプション壁付スイッチ

クリアブラック® スクリーン 超短焦点プロジェクター専用  電動巻上タイプ

SHL
SHL スクリーン マグネットタイプ超高輝度スクリーン

特徴：
・超高輝度・映り込み小
　超短焦点プロジェクターとの組み合わせで、従来のスクリーンの

約 4 倍の明るさを実現
・省電力
　光を効率よく反射させることで、省電力で運用可能。
・ベゼルレス
　画面周辺に枠が無い、ベゼルレスのスクリーンを実現。
・可搬性
　スクリーンは丸めて梱包できるので、輸送が容易。
　オプションの分割ボードと、キャスター付スタンドのご利用で活用

範囲が広がります。 

※キャスター付スタンドはオプションです

スクリーンサイズ 型番 税抜価格（円） 質量
（kg）インチ W×H（mm)

100 2243×1195 SHL オープン 3.3
※分割ボードとキャスター付スタンドはオプションです。

お好みの高さで設置可能①ポールを立てる ②スクリーンを引き出す

イメージサイズ クリアブラック（超短焦点専用） 外形サイズ
A×B×C(mm)

質量
（kg）インチ W×H（mm) 型番 税抜価格（円）

100 2214×1246 CBET-HD100 オープン 154×154×2641 23
118 2612×1469 CBET-HD118 154×154×3073 28

16:9サイズ

電動巻上スクリーンに超短焦点プロジェクター
専用のスクリーンが新登場！
ワイヤーテンションタイプで優れた平面性を実
現します。

RoHS CBW
超短焦点専用

新 登 場
NEW


