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Display
Stand / Hanger / Mount
ディスプレイスタンド・ディスプレイハンガー・ディスプレイマウント

◦ディスプレイスタンド
◦ディスプレイユニット
◦ディスプレイハンガー
◦サイネージスタンド
◦サウンドバー取付金具

ハンドルを回すだけで使いやすい高さに
調整できるディスプレイスタンドです。

手動昇降式ディスプレイスタンド ユニバーサルタイプ

KDS-ML

対応サイズ 100kgまで（目安86型まで）
取付ピッチ W1040〜H600mm
設置高さ 1260〜1560mm

対応サイズ 100kgまで（目安86型まで）
取付ピッチ W100〜1050mm   H max600mm
設置高さ 1315・1365・1415・1465mm

型番 税抜価格（円） 質量（kg）
KDS-ML オープン 29

型番 税抜価格（円） 質量（kg）
KDS-FL オープン 22.2

型番 税抜価格（円） 質量（kg)
LT-480K オープン 3

トレイ

KDS-ML オプション

ハンドルを回して高さを調整できます。

設置高さ

段階4RoHS
キャスター
75
mm

幅広のトレイで用途多彩な
ディスプレイスタンドです。

KDS-FL

ディスプレイスタンド ユニバーサルタイプ

RoHS

キャスター
100
mm

RoHS
アタッチメントセンター

設置高さ

段階3

便利な
幅広棚板
標準装備 300mm

上下昇降

ディスプレイスタンド関連 各社ディスプレイに対応するディスプレイスタンドとディスプレイユニットを揃えました。
会議室や学校など様々なシーンで活躍します。  受注生産品は、構造/耐震設計に基づいて設計・製作・施工いたします。

新 登 場
NEW

新 登 場
NEW

W480×H280mm

対応サイズ 耐荷重
〜86型 〜100kg

対応サイズ 耐荷重
〜86型 〜100kg

※写真のトレイはオプションです。

スタイリッシュなフレームで
インテリアにマッチ。
キャスター付で移動可能。


