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VSS シリーズ用共通オプション

VSS-3252W/B 用オプション

オプション装着品

ディスプレイから
壁まで最小
58
mm

VISPRO（ビスプロ）は「ビジュアルのプロフェッショナルであれ」をモットーに
取付簡単なディスプレイマウントなどを豊富にラインナップしております。

®

キャスター アジャスター

アジャスター径 Φ30mm
ボルト径 M8
価格（円） オープン

キャスター径 Φ40mm
材質 ゴム
価格（円） オープン

※ストッパー付  ×２個
   ストッパーなし×２個
※取付ディスプレイは42インチ以下でご使用ください。

VSSC VSSA

VSS-3252W       / VSS-3252B
対応サイズ  35kg まで（32 〜 52 型まで）

取付ピッチ  W100 〜 400mm　H100 〜 400mm

型番 税抜価格（円） 質量（kg）
VSS-3252W オープン 13.8VSS-3252B

ホワイト

ブラック

設置高さ

段階10（ブラック）（ホワイト）

棚板（ホワイト / ブラック）

棚板　VSST-4030W（ホワイト）/VSST-4030B（ブラック）

VSST-4030BVSST-4030W

型番 棚板寸法 取付高さ 税抜価格（円) 質量（kg）
VSST-4030W

W400mm×D300mm 150mm～450mm オープン 13VSST-4030B

壁寄せスタンド
+

キャスター
+

棚板付

※キャスターVSCC（オプション）使用時は対応サイズ最大42
インチまで。高さは1250mm以下でご使用ください。

省スペースタイプ

設置高さ
10段階
1050〜1500mm

壁面にピッタリ設置�
背面スッキリ

壁
ピタ

●オプションの
キャスターを
使用すること
で移動が簡単

VOH-A26 VSB-DS3
高天井用

VSB-DS2
低天井用

VOS-56K
壁面取付用

VOH-T26

VOH-S26
対応サイズ  ８kg まで

型番 税抜価格（円） 質量（kg)
VOH-A26 オープン 1.25

型番 税抜価格（円） 質量（kg)
VSB-DS3 オープン 0.75

型番 税抜価格（円） 質量（kg)
VSB-DS2 オープン 0.65

型番 税抜価格（円） 質量（kg)
VOS-56K オープン 0.65

型番 税抜価格（円） 質量（kg)
VOH-T26 オープン 0.8

型番 税抜価格（円） 質量（kg)
VOH-S26 オープン 1.1

角度調整

段階5

角度調整

段階5
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3箇所の角度調整で
様々な取付方法が可能です

スピーカーハンガーディスプレイアーム（VESAタイプ）

対応サイズ 16kg まで（13 〜 22 型まで）

取付ピッチ VESA 75mm・100mm

傾斜角度 ± 15°

左右首振 ± 90°

対応サイズ 10kg まで

角度調整 0°〜 45°

対応サイズ 10kg まで

角度調整 0°〜 45°

対応サイズ 25kg まで（13 〜 26 型まで）

取付ピッチ VESA 75mm・100mm

傾斜角度 ± 15°

左右首振 ± 90°

対応サイズ 25kg まで（13 〜 26 型まで）

取付ピッチ VESA 75mm・100mm

傾斜角度 ± 15°

左右首振 ± 90°

ディスプレイスタンド（ユニバーサルタイプ）壁寄せタイプ

在庫限り

在庫限り

在庫限り 在庫限り

在庫限り

®

ディスプレイアーム・スピーカーハンガー


