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●昇降式支柱パイプにより30mmピッチで高さ調節可能。
●キャスターベースの脚の長さを調節することが可能。
●キャスターベースの脚は設置するディスプレイの大きさや

設置高さに応じて伸縮調整ができるので優れた安定性を
実現しました。

●様々なシチュエーションに対応できる設計で組立・分解
が簡単。

昇降式支柱パイプの背面レバーを
引くことで高さ調節ができます。

高さ調整機構

角度調節機構

下向き−10°～上向き60°まで任意の角度で調整できます。

型番 税抜価格（円） 質量（kg)
LHS-T オープン 3.0

トレイ

設置高さ

段階4RoHS
キャスター
75
mm

 ４段
�３つの支柱パイプを�
�使用した場合　　　�

１段
（支柱パイプなし）

 ３段
�２つの支柱パイプを�
�使用した場合　　　�

※写真のトレイはオプションです。

使用する用途に合わせて高さや角度が
自由に調整できるフレックススタンドです。

PMC-LHS60

対応サイズ 50kgまで（目安60型まで）
取付ピッチ W100〜400mm　H max400mm
傾斜角度 −10°〜60°
設置高さ 497〜1712+αmm

型番 税抜価格（円） 質量（kg）
PMC-LHS60 オープン 36.1

PMC-LHS60オプション

使用する用途に合わせて角度が
自由に調整できるロースタンドです。

対応サイズ 80kgまで（目安65型まで）
取付ピッチ W200〜630mm　H max400mm
傾斜角度 0°〜50°
設置高さ 645・695mm

型番 税抜価格（円） 質量（kg）
PMC-695L オープン 17.3

PMC-695L

RoHS
取付プレートセンター

設置高さ

フリー
キャスター
41
mm
小

型
ディスプレイの傾斜角度・設置高さの
調整が可能な小型スタンドです。

対応サイズ 10kgまで
（VESA規格対応小型ディスプレイ）

取付ピッチ VESA規格75・100mm
傾斜角度 0°〜10°
設置高さ 730〜1100mm

型番 税抜価格（円） 質量（kg）
PMST-V オープン 4.0

PMST-V

設置高さ

段階4RoHS
キャスター
75
mm

※写真のトレイはオプションです。

PMC-1800H

55インチまでのディスプレイ対応の
ハイマウントスタンドです。

品名 型番 税抜価格（円) 質量（kg)
トレイ HM-20 14,000 3.5

160cm

PMC-1800Hオプション

対応サイズ 40kgまで（目安55型まで）
傾斜角度 0°〜7°
設置高さ 1500・1600・1700・1800mm

型番 税抜価格（円） 質量（kg）
PMC-1800H 166,000 30

在庫限り

背面カバーは脱着可能で、ケーブル類もスッキリ

50°

RoHS
アタッチメントセンター

設置高さ

段階2

対応サイズ 耐荷重
〜60型 〜50kg

耐荷重
〜10kg

対応サイズ 耐荷重
〜55型 〜40kg

対応サイズ 耐荷重
〜65型 〜80kg

設置高さ

段階4RoHS
キャスター
75
mm

キャスター
100
mm

ディスプレイスタンド ユニバーサルタイプ ディスプレイスタンド ユニバーサルタイプ

小型スタンド VESAタイプ

スタイリッシュスタンド ユニバーサルタイプ

型番 税抜価格（円） 質量（kg)
KD-BOX2 オープン 約2.3

機器収納ボックス

PMC-695L オプション

300

28
0

81,2
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