
フラットディスプレイスタンド(PMC-1400M)組立説明書
この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、ありがとうございます。

●この説明書は、製品の組立て方、使い方、使用上の注意事項について記載してあります。

●ご使用前に必ず、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●また製品を末永くご使用いただくために、この説明書は大切に保管してください。
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6キャスターの取付 ディスプレイの取付 ディスプレイの角度調整

ディスプレイの角度は０度～7度の調整が可能で

す。

スイングアーム側面のボルトＭ８を緩め、調整し

てください。

組立てをはじめる前に
●組立てるまえに必ず、部品表と組立完成図をご覧になり、内容物をご確認ください。

●組立作業をする場合は、カーペットの上か、毛布などを敷いた所で、床や製品を傷つけないようにご注意ください。

●組立にあたっては、プラスドライバー（中型）をご用意下さい。
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完成図寸法図

[ 製品重量 ] 約 28.7 kg  　　[ 静耐荷重 ] ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ取付け　40　kg / トレイ　5  kg 

六角レンチM10用�

ビスパック

１２
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別紙の通り

アタッチメント

スイングアームの組立

警告

中までしっかりねじ込む

警告

角度調整用ボルトを緩める際は、デ
ィスプレイが急に傾斜しない様に、
下部を支えて下さい。

※安全上のご注意

安全にお使い頂くため、必ずお守り
ください。

警告
この表示欄は、『死亡または重傷を
負う事が想定される危害の程度』です。

警告

※組立方法はこの説明書に従って施工して下さい。
※組立は、必ず取扱店又は当社に依頼下さい。

※最後に裏面の安全上の注意を必ずお読み下さい。

スイングアーム

1

六角レンチM8用�
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キャスターフレームと
支柱の組立

3 ７ハンドルの組立 ５ アタッチメントの取付 ８ トレイの取付

移動用ハンドル １

スパナ� 1

品　名 数量

キャスターフレーム 1

外観図

キャスターストッパー無 2

キャスターストッパー付 2

品番 品　名 数量 外観図品番

寸法図参照
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キャスターフレームのナットが見える面を

上にして前側にキャスター（ストッパー付

）、後側にキャスター（ストッパー無）、

スプリングワッシャ×４をスパナを用いて

しっかりと締めて下さい。

キャスターフレーム

アタッチメント

支柱

スイングアーム

トレイ

移動用ハンドル

キャスター
ストッパー付

キャスター
ストッパー無

前側
キャスター
ストッパー付×２

後側
キャスター
ストッパー無×２

スプリングワッシャ×４

移動用ハンドルを支柱の背面にM8×30

キャップボルト、スプリングワッシャ、

ワッシャで上下２ヶ所を締め付けます。

スイングアームを支柱の上部にM8×30キャップ

ボルト、スプリングワッシャ、ワッシャで上下

２ヶ所を締め付けます。

取付位置は４段階で調整出来ますのでお好みの

高さで調整して下さい。

取付けた後、背面の小窓の縦のラインが支柱の

溝と平行になっているか確認して下さい。これ

でスイングアームの水平を確認します。

アタッチメント２個を固定ネジが外側になる

ようにディスプレイ背面に取付けます。

付属のビスパックよりディスプレイ本体に設

けられたネジ寸法にあった物を選定の上、取

付けて下さい。

アタッチメントには上部に丸穴、下部に長穴

が設けられております。

先に上部丸穴を基準にネジ固定し、続いて下

部長穴をネジ固定して下さい。

ディスプレイによってはディスプレイ背面と

アタッチメントの間に樹脂スペーサーが必要

な機種があります。必要時にはビスパック中

の樹脂スペーサーを使用の上、取付けて下さ

い。

付属ビスで合わない機種があれば、お客様に

てご用意していただき、確実に締結してくだ

さい。

スイングアームにディスプレイ背面に取付

けたアタッチメントの凹部を引っ掛けます。

この時、ディスプレイ中心がスタンド中心

に来るよう位置を確認して下さい。位置固

定用ネジと脱落防止用ネジを締め付けます。

キャスターフレームに支柱（前後の向き

を確認して下さい。）を差し込み、キャ

スターフレームの下、横側４ヶ所をM10

×35キャップボルト、スプリングワッシ

ャ、ワッシャで締め付けます。

また、前側をM10×35と後側をM10×45の

キャップボルトで締め込み支柱の傾きを

固定します。

トレイ取付板に固定金具をM8×16キャップボ

ルト、スプリングワッシャ、ワッシャで２個

取付けます。（この時、完全に締め込まない

ようにして下さい。）

支柱の溝に固定金具を縦向きに入れ完全に入

ったことを確認したら横向きになるように回

転させてしっかりと締め込んで下さい。

（トレイの高さは自由に調整できますのでお

好みの高さで調整して下さい。）

トレイ取付板が固定できたらM8×20キャップボ

ルト、スプリングワッシャ、ワッシャで上下２ヶ所

を締め付けます。

M10×35キャップボルト
スプリングワッシャ　×４
ワッシャ

M８×30キャップボルト
スプリングワッシャ　×２
ワッシャ

M８×30キャップボルト　
スプリングワッシャ　×２
ワッシャ

移動用ハンドル

支柱

キャスターフレーム

M10×45キャップボルト

スイングアーム

ディスプレイ

取付用ネジ

アタッチメント
（固定用ネジが外側に
　なるように）

アタッチメント

スイングアーム

脱落防止用ネジ

位置固定用ネジ

固定金具

トレイ取付板

トレイ

支持ボルト

角度調整ボルト

０～７°

M10×35キャップボルト

M８×16キャップボルト　
スプリングワッシャ　×２
ワッシャ

M８×20キャップボルト　
スプリングワッシャ　×4
ワッシャ

トレイ 1８

１５

配線カバー ２
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