
サウンドバー取付金具【SB-500B】 取扱説明書

1 サウンドバー受金具の取付

1．スタンドの背面から固定プレートを取付けます。
固定プレートのボルト部分は支柱に設けられた
スリットの両端に差し込んでください。

2．スタンド前面から固定プレートのボルト部分に
サウンドバー取付金具（本体）の丸穴を通します。
両方の丸穴からボルト部分が出ていることを確認
できたら、付属の化粧ナットで締め付けてください。
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品　　名 数量 外観図

部品表

＜対応機種＞
　STS-CJⅡ・STW-CJⅡ・KDS-PE50(S)(K)・KDS-PE550(S)(K)・KDS-PE80(S)(K)

2 外形図
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サウンドバー取付金具をフラットディスプレイスタンドに取付けるときは、ディスプレイ
スタンドのストッパーを掛け、付属部品に頭などをぶつけないように十分注意ください。

安全のために必ず守ること
●この取扱説明書で使用している表示と意味は次のようになっています

●ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり、正しくお使いください。

●図記号の意味は次のとおりです。

絶対におこなわないでください。 必ず指示に従って、おこなってください。

●ゆがみ、ゆるみ、破損等がないか、１年に１度は点検してください。

通常のお手入れ

・通常のお手入れとして、時々乾いた柔らかい布で、から拭きしてください。
汚れがついたときは5～6倍に薄めた中性洗剤でふき取り、水拭きした後、乾いた布で、から拭き
してください。
ベンジンやシンナー系溶剤で拭いたり、ぬれたまま放置しないでください。
サビや変色の原因になります。

取説No.613641KT

サウンドバー取付金具の上には、重い物を置かないで下さい。
倒れたり、こわれたりしてけがの原因となります。

サウンドバー取付金具が落下してけがの原因になります。




