
LaserPanel モバイルキャビネット(LPM-100)組立説明書

組立てをはじめる前に
●組立てる前に必ず、構成部品一覧/ビスパック一覧、完成図をご覧になり、内容物をご確認ください。
●組立作業をする場合は、カーペットの上か、毛布などを敷いた所で、床や製品を傷つけないようにご注意ください。

※最後に安全上の注意を必ずお読みください。
※設置、組立の不備、または天災による事故･損傷について当社は一切責任を負いません。

図

[ 本体質量 ] 約　９９．０　kg  　　

1 2キャスターの取付

キャスターベースにキャスターを取付けます。
キャスターベースの支柱固定用ボルト穴がある側が背面側となるのでストッパー付き
キャスターを前面側、ストッパーなしキャスターを背面側になるように取付けてください。

※キャスターを取付けたあとの作業は必ずキャスターのストッパーを使用し動かないよう
     してください。

支柱の組立 キャビネットの取付３

４

支柱（ベース取付）用
キャップボルト（平W+SW付）

・使用ビスパック

M８×２０
４

キャスター取付用
スプリングワッシャー　M12用

・使用ビスパック

４

収納ボックス（ベース取付）用
キャップボルト（平W+SW付）

・使用ビスパック

M５×２５
目隠しキャップ ４

寸法図

●組立にあたっては、プラスドライバー（中型）をご用意ください。

キャスターベースに支柱を立て底側からＭ８×２０キャップボルトをＭ８用六角
レンチを使用して固定します。
支柱を立てる際は２つの穴がある面を前面側になるように立ててください。

（支柱の背面側には５つの穴があります。）

M12用スプリングワッシャー

M８×２０キャップボルト
（平ワッシャー、Ｓワッシャー付）

六角レンチＭ８用

キャビネットを梱包箱から取出したらプラスドライバーを使用して６箇所のナベ小ネジを緩めて背板を取外します。
背板を取外したキャビネットをベース金具の上に乗せます。この時ベース金具の天面にある黒いマーカーとキャビネット
の前角を合わせるようにして置きます。

キャビネットの底板にある開口部からベース金具に設けられたネジ穴が見えることを確認してからＭ５×２５キャップ
ルトをＭ５用六角レンチを使用して固定しますキャップボルトが固定できたら底板の開口部に目隠しキャップを

ナベ小ネジ

Ｍ５×２５
キャップボルト
（平ワッシャー、Ｓワッシャー付）

六角レンチＭ５用

前面側

※ボルトを取付けた後、
　目隠しキャップを取付けます

※

キャビネット配置用
マーカー

をはめ込みます。
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キャビネット固定パイプ

ハンドル取付金具 2

1

1

六角レンチ M５用

平スパナ M１２用

キャビネット 1

スクリーン取付バー 2

スピーカーテーブル 1

キャスター（ストッパー付）

キャスター

2

2

4ＳＴＳフック

平スパナ M８用

ビスパック 一式
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品番 品　名 数量 外観図 品番 品　名 数量 外観図 品番 品　名 数量 外観図

1

１５

六角レンチ M４用

１６

１８

１９

4

ＳＴW用取付金具【A】

ＳＴW用取付金具【B】



スピーカーテーブルの取付ハンドルの取付 76
取手
取手取付板

・使用ビスパック

２

２
キャップボルト（平W+SW付）
M８×３０（取手取付用）
M８×１６（支柱取付用） ４

スピーカー置き台
・使用ビスパック

４
キャップボルト（平W+SW付）
M８×２０

M８×３０キャップボルト
（平ワッシャー、Ｓワッシャー付）

M８×１６キャップボルト
（平ワッシャー、Ｓワッシャー付）

六角レンチＭ８用

六角レンチＭ８用

ハンドルとハンドル取付金具をＭ８×３０キャップボルトでＭ８用六角レンチを使用して組合せます。
この時ハンドル取付金具は長穴が空いている部分が外側を向くようします。

組み合わせたハンドルは支柱背面にあるハンドル取付用ボルト穴とハンドル取付金具の長穴が合うこと
を確認して、Ｍ８×１６キャップボルトをＭ８用六角レンチを使用して固定します。

六角レンチＭ８用

M８×２０キャップボルト
（平ワッシャー、Ｓワッシャー付）

スピーカーテーブルのボルト用の丸穴をキャビネット取付パイプの背面にあるボルト穴の位置に
合わせてＭ８×２０キャップボルトをＭ８用六角レンチを使用して固定します。

スクリーン取付バーの取付5

４

支柱（スクリーン取付バー上下）
キャップボルト（平W+SW付）

・使用ビスパック

M８×４０

スクリーン取付バーを支柱の前面に取付けます。
支柱背面の貫通穴からＭ８×４０キャップボルトを通しスクリーン取付けバーのネジ穴に仮止め

六角レンチＭ８用

４

支柱（スクリーン取付バー上下）
キャップボルト（平W+SW付）

・使用ビスパック

M８×４０

【STSスクリーン（ボードタイプ）】 【STWスクリーン【張込みタイプ）】

します。右下の図面を参照し縦のスタッドボルトピッチ（1165ｍｍ）と同じ寸法であることが

スクリーン取付バーを支柱の背面に取付けます。
支柱背面の貫通穴からＭ８×４０キャップボルトを通しスクリーン取付けバーのネジ穴に仮止め

M８×４０キャップボルト

（平ワッシャー、Ｓワッシャー付）

六角レンチＭ８用

M８×４０キャップボルト
（平ワッシャー、Ｓワッシャー付）

キャビネットと支柱を固定４

２

収納ボックス後ろ側 パイプ取付
キャップボルト（平W+SW付）

・使用ビスパック

M８×２０

２

収納ボックス支柱取付
キャップボルト（平W+SW付）
M８×４０

M８×４０キャップボルト
（平ワッシャー、Ｓワッシャー付）

六角レンチＭ８用

キャビネット背面の内側からキャビネット固定パイプをＭ８×２０キャップボルトで手締めで
仮止めします。支柱側のキャビネット固定用ネジ穴とキャビネット固定パイプのネジ穴の位置を
合わせてＭ８×４０キャップボルトをＭ８用六角レンチを使用して固定します。
支柱とキャビネット固定パイプが固定できたら仮止めしていたＭ８×２０キャップボルトをＭ８用
六角レンチで固定します。

取外していたキャビネットの背板を取付けます。

六角レンチＭ８用

M８×２０キャップボルト
（平ワッシャー、Ｓワッシャー付）

確認できたら4箇所のボルト位置をＭ８用六角レンチで固定します。
します。下の図面を参照し縦のスタッドボルトピッチ（1165ｍｍ）と同じ寸法であることが
確認できたら4箇所のボルト位置をＭ８用六角レンチで固定します。



４

プロジェクター取付用
なべネジ（平W+SW付）

・使用ビスパック

M４×１０

プロジェクターの取付10

スクリーンの背面にスタンド取付用金具がしっかり固定していることを確認後、スタンド取付用金具
のボルト部分をスクリーン取付バーの両端にある貫通穴に通してください。
４箇所のボルトが貫通していることを確認できましたらフランジナットを使用して固定してください。

キャビネット内部にあるスライドテーブルを引出し、M5×１０ナベネジを外してプロジェクター取付
用プレートを取外します。（この時取外したナベネジを紛失しないように気をつけてください。）

ひっくり返したプロジェクターの上にプロジェクター取付用プレートを置いてＭ４×１０なべネジ
をプラスドライバーを使用し取付けます。
この時、プロジェクター取付用プレートの向きに注意してください。

プロジェクターを固定したプレートをスライドテーブルに戻しM5×１０ナベネジを締めて固定します。

キャビネットにＤＶＤ／ＢＤプレーヤーなどを設置しプロジェクターと接続して組立は完了です。

11 プロジェクター投射位置の調節

M４×１０なべネジ
（平ワッシャー、Ｓワッシャー付）

Ｍ５用平ワッシャ- プラスドライバー

プロジェクターから投影される映像の画角を調節するためにはスライドテーブルにある高さ調節
プレートの４箇所の調節ネジをプラスドライバーを使用して調節します。

高さ調節ネジを締めることでDOWN方向に、緩めることでUP方向に調整することができます。

Ｍ５×１０ナベネジ

UP

DOWN

DOWN

UP

9 スクリーンの取付

フランジナット

スクリーン取付用金具への取替8
【STSスクリーン（ボードタイプ）】 【STWスクリーン【張込みタイプ）】

３mmの六角レンチを使用し４本のキャップボルトを取り外します。
（取り外したキャップボルトはなくさないようにしてください。）
キャップボルトをすべて外したら既存の引掛け金具を取り外してください。

引掛け金具を取り外した箇所にスタンド用取付金具（ＳＴＳフック）を取付けます。
（取り付ける際、金具に表記されている矢印が上下方向を向いていることを確認してください。）
ネジ穴の位置を確認したら取り外したキャップボルトで金具をしっかり固定します。

４隅にスタンド用取付金具を取付ましたら、右記の図面を参照していただきスタッドボルトの
ピッチを確認してください。

六角レンチＭ３用

スタンド用取付金具が取付けられたら、スペーサーを装着します。

スタッドボルト

スクリーン取付金具【A】

スクリーン取付金具【Ｂ】 六角穴付ボタンボルト
M5×15　　　　　　　×8

M5用ナット
スプリングワッシャー
ワッシャー

STWスクリーン用取付金具を【A】 、【Ｂ】を分けた状態にして用意していただきます。
張込スクリーンの化粧枠を取り外し、短い化粧枠の背面の溝にスクリーン取付金具【Ｂ】を両端に
差し込みます。予めスクリーンに取付けた長い化粧枠の背面の溝にもスクリーン取付金具【Ｂ】を
差し込みながら張込スクリーンの四方に化粧枠を取付けます。

四方の取付位置が決まればM5×15の六角穴付ボタンボルトで固定します。
固定したスクリーン取付金具【Ｂ】のボルト部分にスクリーン取付金具【A】の穴をとおして付属の
M5用ナットを使用して締め付けます。
このとき、スクリーン取付金具【A】 の表面に打刻してある矢印がそれぞれ上下方向を向くように
取付けてください。

スクリーン取付金具【Ｂ】



No.

ＬＰＭ－１００

MADE I N JAPAN

LaserPanel モバイルキャビネット

471423




